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1 WSTEP

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy przyczep do transportu drewna FARMA i zawiera informacje na temat
ich bezpiecznej eksploatacji. Przyczepy do transportu drewna FARMA doskonale nadajg sie do zautomaty-
zowanych prac w rolnictwie i le$nictwie. Podczas obstugi przyczepy wystepuja duze sity zwigzane z prze-
noszeniem ciezkich mas. W zadnym razie nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia. Informacje na
temat dopuszczalnego obcigzenia mozna znalez¢ w instrukgji obstugi.

Nawet majac doswiadczenie w obstudze tego typu maszyn, zalecamy uwazne przeczytanie naszej instrukcji
w celu zapoznania sie z produktem. Instrukcja zawiera informacje kluczowe dla bezpieczenstwa i wydajno-
$ci, a takze waznosci fabrycznej gwarancji. Po otrzymaniu zakupionego produktu nalezy sprawdzi¢, czy nie
ulegt on uszkodzeniu w czasie dostawy lub transportu. W razie stwierdzenia takich uszkodzen lub braku
jakichkolwiek czesci nalezy natychmiast skontaktowac sie ze sprzedawca.

Uzytkownik ma obowigzek zapoznac sie z obstuga produktu i starannie przestrzega¢ instrukcji. Ponadto,
uzytkownik ma obowigzek zadbac o to, aby zaczepy i ztacza do pojazdu byty zaprojektowane i przystosowa-
ne w sposéb wyraznie zgodny z danymi technicznymi przyczepy.

Firma Fors MW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obstugi i konserwacji sprzetu
oraz do aktualizacji ich tresci bez uprzedzenia.

Firma Fors MW spetnia wymagania normy ISO 7010 w sprawie znakdw bezpieczeristwa, zgodnie z dyrektywq
Rady 2006/42/WE.

ensstiimmelse med direktiy 2006/42/EG
n of Conformity 2006/42/EG

Producent: Sprzedawca:

AS FORS MW

TULE 30

765 05 SAUE

Tel.: + 372 679 00 00
www.forsmw.com
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2 PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

2.1 Opis stosowania symboli ostrzegawczych

W instrukcji obstugi wystepuja terminy Ostrzezenie i Uwaga. Zadaniem tych oznaczen jest zwrdcenie uwagi
czytelnika na fakt, ze dany fragment jest szczeg6lnie wazny.

Ostrzezenie! = Ten symbol ostrzegawczy wskazuje na bardzo wazny fragment instrukcji bezpieczenstwa.
Ostrzezenia dotycza ryzyka odniesienia obrazen lub $mierci, a takze ryzyka powaznego uszkodzenia sprzetu.

Uwaga! = Symbol Uwaga wskazuje, ze produkt, proces lub otoczenie moga ulec uszkodzeniu, a takze wska-
zuje na ryzyko odniesienia drobnych obrazen ciata.

2.2 Ogolne przepisy bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem eksploatacji przyczepy do transportu drewna
nalezy uwaznie przeczytac calqg instrukcje obstugi. Wazne infor-
macje dotyczace konkretnej przyczepy mozna znalez¢ w danych
technicznych. Nieprawidtowa eksploatacja moze spowodowac
obrazenia ciata i uszkodzenie maszyny.

Obstuga przyczepy do transportu drewna wymaga duzej fachowej wiedzy, a takze znajomosci uzywanej
maszyny. Uzytkownik powinien bezwzglednie zdoby¢ wymagang wiedze i przeszkolenie w zakresie zacho-
wania sie przyczepy. Nalezy dopilnowa¢, aby w strefie zagrozenia (20 m) nikogo nie byto. Podczas obstugi
przyczepy wystepujg duze sity zwigzane z przenoszeniem ciezkich mas. Przestrzeganie podanych przepiséw
bezpieczenstwa i danych technicznych przyczepy zapewni bezpieczehstwo uzytkownikowi i maszynie.

Przyczepy do transportu drewna FARMA s3 przeznaczone do normalnej eksploatacji w rolnictwie i lesnic-
twie, i moga by¢ obstugiwane przez osoby majace ogdlng wiedze na temat obstugi maszyn rolniczych.

2.3 Instrukcja bezpiecznej eksploatacji

Strefa zagrozenia wynosi 20 metrow.

Uzywajac przyczepy do transportu drewna, tylna szyba i oba bocz-
ne okna ciagnika musza zosta¢ wyposazone w kraty ochronne.

4 © 2013 FORS MW Ltd
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Przed opuszczeniem kabiny ciagnika nalezy zaciagna¢ jego hamul-
ce i zgasic silnik.

W przypadku osi obrotowej - nie wolno przez nig przechodzic¢ ani
wchodzi¢ pod dyszel przyczepy, kiedy pracuje pompa
hydrauliczna.

« Nie uzywac przyczepy do transportu drewna, zanim nie opanuje sie jej obstugi.
«  Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykonac jazde prébng maszyna.
«  Podczas jazdy po drogach publicznych, przyczepa zawsze musi mie¢ wtgczone $wiatta.

« Podczas jazdy po drogach publicznych, zgodnie z prawem przyczepa musi zosta¢ wyposazona w znak
DLUGI POJAZD.

«  Zawsze nalezy przestrzegac lokalnych praw i przepiséw. Odpowiedzialnos¢ za ich przestrzeganie spo-
czywa na uzytkowniku. Elementy mogace podlegac innym przepisom to hamulce i oswietlenie.

« Nalezy pamieta¢, ze bezpieczna odlegtos¢ wynosi 20 metréw! Uzytkownik zawsze musi zadbac o petng
widocznos¢ obszaru roboczego.

« Jazda terenowa. Nalezy unika¢ zatadunku na pochytosciach, a jesli to niemozliwe, nalezy zachowa¢
duzg ostroznos<. Jesli przyczepa znajduje sie w przechyle poprzecznym, moze sie przewrdcié, jesli dy-
szel skretny zostanie ustawiony w ,ztg" strone. Podczas zatadunku na pochytym terenie nalezy zabiera¢
mniejsze fadunki, niz zazwyczaj.

«  Nie przecigzac przyczepy. Dtuzyce moga miec r6zng wage, nawet jesli wygladaja bardzo podobnie.

«  Przed ruszeniem przyczepa nalezy catkowicie podnie$¢ wsporniki. Przed przystgpieniem do eksploatacji
maszyn nalezy upewnic sie, ze wsporniki stabilizujg przyczepe. Wsporniki majg zapobiegac przewréce-
niu sie przyczepy. Jesli nosnos¢ podtoza dla wspornikéw jest staba, nalezy podtozy¢ pod nie ptyty beto-

nowe lub podobne, aby je wzmocnic.

«  Podczas zatadunku nalezy uzywa¢ hamulca postojowego ciggnika. W pewnych przypadkach moze by¢
konieczne podtozenie klindw pod kota. Hydrauliczne hamulce bebnowe/ tarczowe przyczepy stuza do
hamowania tylko podczas jazdy i nie powinny petni¢ roli hamulcéw postojowych.

www.forsmw.com 5
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2.4 Potozenie naklejek na przyczepie

Przyczepa posiada szereg naklejek ostrzegawczych i informacyjnych. Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie znaki
s3 w odpowiednich miejscach.

“FARMA.

Trailer warning/ information labels

2.5 Prezentacja naklejek

Ryzyko poslizgniecia

Poniewaz powierzchnie przyczepy moga byc sliskie z powodu opaddw, a takze oleju
i/lub gliny na podtozu, istnieje ryzyko poslizgniecia. Ziemia wokét przyczepy takze
moze by¢ Sliska, poniewaz opony moga zniszczy¢ nawierzchnie, odstaniajac gline i
glebe.

Maks. nacisk na ucho holownicze
2000 ke Nalezy dopilnowa¢, aby nacisk wywierany przez tadunek na ucho holownicze nie
przekraczat obowigzujacych praw i przepiséw. Nacisk w duzym stopniu zalezy od spo-

>
' e

1

sobu rozmieszczenia tadunku na przyczepie i uzytkownik ma obowiazek dopilnowa¢,
aby nie zostat przekroczony.

Obszar niebezpieczny

Stanie miedzy przyczepa i ciagnacym ja pojazdem w czasie jazdy, przesuwania ramy z
dyszlem skretnym lub kiedy inne funkcje miedzy przyczepa i pojazdem sg wiaczone,
moze skonczyc sie Smiercia. Kierowca zawsze musi mie¢ pewnos¢, ze w poblizu mas-
zyny nikogo nie ma.

6 © 2013 FORS MW Ltd
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T Tabliczka znamionowa FARMA
F ‘RMI \. Kazda przyczepa jest wyposazona w tabliczke
PRODUKTTYP . . .
proDUCTTYPE znamionowa. Nalezy sprawdzi¢, czy przyczepa ma te
EE,S%?H{E%%SJ‘ST.ON 2010 tabliczke oraz umieszczone na niej dane.
TILLVERKNINGSNUMMER
SERIAL NUMBER
HERSTELLUNGSNUMMER
TOTALVIKT
TOTAL WEIGHT KG
ZUL. GESAMTGEWICHT
LYFTKAPACITET
LIFTING POWER KG
HEBEKRAFT
( E AS FORS MW - TULE 30
76505 SAUE - ESTONIA

Smarowanie
Ta naklejka informuje, ze nalezy regularnie smarowac przyczepe.

i Obcigzenie maks.

| 6000 ke | 7000 kg | Absolutnie zabrania sie przekracza¢ maksymalne obcigzenie da-

M M nego modelu przyczepy. Moze to spowodowaé zagrozenie dla
uzytkownika i otoczenia. Informacje o posiadanym modelu mozna

znalez¢ w danych technicznych i na tabliczce znamionowej FAR-

MAX MAX
I 8000 kg | 9000 kg MA.

et} || fet

-
-
-
-

-
-
-
-

MAX MAX
I 10000 kg | I 12000 kg

=

-
-
-

4
Ostrzezenie dotyczace ryzyka obrazen w wyniku pochwycenia
podczas rozktadania wspornikéw
Nalezy dopilnowa¢, aby w poblizu wspornikéw nie byto zadnych oséb ani
przeszkdd, mogacych ulec uszkodzeniu podczas rozktadania. Jesli nosnos¢
podioza jest staba, nalezy zapewni¢ dodatkowe oparcie, wykorzystujac np.

ptyty nosne, drewno lub podobny materiat, ktéry poprawi statecznos¢ przyc-

zepy z roztozonymi wspornikami. Jesli nosnos¢ podtoza jest zbyt mata, nalezy
natychmiast przerwac zatadunek.

Naklejka z trojkatem ostrzegawczym i instrukcja
obstugi

Przyczepa jest wyposazona w naklejke z tréjkatem ostrzegawc-

zym i instrukcja obstugi, aby podkresli¢ koniecznos¢ uwaznego
przeczytania przez uzytkownika catej instrukcji obstugi przed
przystapieniem do eksploatacji przyczepy. W przeciwnym razie
moze wystapic zagrozenie dla zycia.

www.forsmw.com
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Naklejka dotyczaca stosowania sprzetu ochrony

osobistej

Te naklejki wzywaja uzytkownika do stosowania odpowiedniego

sprzetu ochrony osobistej w celu unikniecia obrazen podczas
obstugi przyczepy.

Smarowanie
Ta naklejka informuje, ze nalezy regularnie smarowac przyczepe.

Ryzyko obrazen w wyniku pochwycenia
Podczas pracy i konserwaciji istnieje ryzyko obrazen w wyniku pochwycenia lub zmiazdzenia.

Kontrola kot
@ Kota nalezy regularnie dokreca¢, a hamulce sprawdzac co najmniej co 40-50 km.

40-50 km

' CONTROL
@ WHEELS AND BRAKES

Ryzyko obrazen w wyniku pochwycenia w przypadku napedu na 4 kota
Podczas pracy i konserwadji istnieje ryzyko obrazer w wyniku pochwycenia lub zmiazdzenia. Ta
% naklejka jest umieszczana na przyczepach z napedem na 4 kota.

8 © 2013 FORS MW Ltd
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3 INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACIJI

3.1 Opis techniczny

Mocowanie do zurawia
Kratka

Belka centralna
Podpora

Tylny wézek

Wézek

Os wézka

Koto

9. Belka

10. Nogi hydrauliczne
11. O$ sterowania ramq
12. Dyszel

13. Zaczep dyszla

ON AV AWNR

3.2 Obcigzenie ucha holowniczego
2
S
3
s
| / lv I
Lt—*ll_lﬂ =

Obcigzenie pionowe ucha holowniczego nie moze przekroczy¢ wartosci, dla ktorej jest atestowane urza-
dzenie holownicze pojazdu lub maksymalnie 2 0oo kg. Obcigzenie ucha holowniczego zalezy gtéwnie od
czterech czynnikéw:

«  Wielkosci tadunku

www.forsmw.com 9
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«  Gestosci/ masy materiatu, ktére zalezg od wilgotnosci, gatunku drzewa itp.
+  Dtugoscitadunku wystajacego z tytu przyczepy
«  Punktu potozenia wézka zwrotnego w ramie.

Uzytkownik ma obowigzek upewnic sie, ze dopuszczalna masa na uchu holowniczym nie jest przekroczona,
dbajac o prawidtowy zatadunek i uwzgledniajgc powyzsze czynniki. Nie wolno przekracza¢ fadownosci pro-
jektowej przyczepy. Obcigzenie i jazda przyczepa powinny uwzglednia¢ warunki pogodowe, nawierzchnie
drogi i doswiadczenie kierowcy.

3.3 Momenty dokrecania

Przesuniecie Jakos¢ (St37) Jakosé (St52)
Gwint -+30 mm/ Przesuniecie - + Przesuniecie - +
powyzej 15 mm/ ponizej 15 mm/ ponizej
Stozkowe nakretki Sruba. 8,8 Sruba. 10,9
wiencowe
Nm.
i zwykle.
M18 x 1,5 310 330 460
M2o x 1,5 - 490 630
M22 x 1,5 - 630 740
Z ptaska nakretka M18 x 1,5 210 270 360
wiencowa i M20o x 1,5 - 360 450
podkiadka sprezysta M22 X 1,5 _ 460 550
M18 x 1,5 260 360
Z nakretka ptaska i M
20X 1, o 00
podktadka plaska > 3 >
M22 x 1,5 450 650
Przykrecany kotpak Gwint Ptaski kotpak
do felgi z regulowa- Sruba. 8,8
nym przesunigciem M18 X 1,5 260-330
3.4 Cisnienie w oponach
. . Obcigzenie maks.
Wymiary opon Ci$nienie maks. (bary) (kg)
11,5/80 X 15,3, 10pr 3.4 1950
400/60 X 15,5, 14pr 3,6 2900
500/50 X 17, 18pr 4,4 4120
500/50 X 17, 14pr 3,5 3250
500/55 X 17 ELS 3,1 4020

10 © 2013 FORS MW Ltd
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4 RZECZY, O KTORYCH NALEZY PAMIETAC PRZED | POD
CZAS JAZDY

4.1 Doczepianie przyczepy

Podczas zatadunku i transportu na drogach publicznych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw o
ruchu drogowym.

Uwaga! Podczas doczepiania i odczepiania przyczepy nalezy pamietac o ryzyku obrazen w wyniku pochwy-
cenia, o ryzyku poslizgniecia, o ryzyku przewrdcenia sie i o ryzyku ze strony hydraulicznych dysz wysokoci-
$nieniowych i goragcego oleju. Nalezy upewnic sie, ze ani pompa hydrauliczna ani wat odbioru mocy nie sa
podtaczone.

«  Sprawdzi¢, czy blokada ucha holowniczego jest nieuszkodzona i zatozona prawidtowo.

«  Zaczepic¢ ucho holownicze przyczepy na haku holowniczym pojazdu. Upewnic sig, ze urzadzenie holow-
nicze jest prawidtowo zablokowane.

«  Sprawdzi¢ stan opon i ci$nienie w oponach.
«  Sprawdzi¢, czy nakretki kot sg dokrecone.

«  Zawsze nalezy sprawdza¢, czy szybkoztacza sg czyste i blokujg sie prawidtowo.

Kierowanie przyczepa

«  Podtaczy¢ oba sitowniki hydrauliczne dyszla skretnego przyczepy do gniazda hydraulicznego podwdj-
nego dziafania ciggnika. Upewni¢ sie, ze szybkoztacza s czyste i blokuja sie prawidtowo.

Hydrauliczne hamulce tarczowe/ bebnowe

+  Podtaczyc¢ przewdd hydrauliczny do zaworu hamulcowego ciggnika lub gniazda hydraulicznego poje-
dynczego dziafania.

Uwaga! Podfgczenie do gniazda innego elementu niz zawér hamulcowy, moze spowodowac wzrost ci$nie-
nia w uktadzie hamulcowym podczas pracy zurawia z powodu wewnetrznego wycieku w uktadzie hydrau-
licznym ciggnika. Przed ruszeniem zawsze nalezy sprawdzi¢, czy nie sg zaciggniete hamulce.

Swiatta drogowe

«  Zigcze Swiatet nalezy podiaczy¢ do gniazda przyczepy w ciggniku (12 V).

4.2 Odczepianie przyczepy

Olej moze by¢ bardzo goracy! Nie pozwalaé, aby przewody hydrau-
liczne zwisaty do ziemi!

www.forsmw.com 11
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«  Zaparkowac przyczepe na rownym, stabilnym podtozu. Podtozy¢ stabilny wspornik pod dyszel, a takze
podtozy¢ kliny pod kota przyczepy, aby zapobiec jej stoczeniu sie.

+  Wylaczy¢ pompe hydrauliczng i wat odbioru mocy ciggnika. Uwolnié pozostate cisnienie hydrauliczne.

«  Odtaczy¢ przewody hydrauliczne. Najpierw odfaczy¢ przewdd cisnieniowy, nastepnie przewody po-
wrotne, a na koniec ewentualne ztgcza elektryczne. Nalezy pamietac o zatkaniu przewodéw korkami
ochronnymi.

«  Dokonczyc¢ odczepianie, zdejmujac ucho holownicze przyczepy z haka holowniczego pojazdu.

4.3 Jazda probna przyczepa
Uwagal! Przed ruszeniem przyczepa nalezy catkowicie podnies¢ wsporniki.

Uwaga! Nalezy unika¢ zatadunku na pochytosciach, a jesli to niemozliwe, nalezy zachowaé duza ostroznosc.
Podczas zatadunku na pochytym terenie nalezy zabiera¢ mniejsze tadunki, niz zazwyczaj.

+  Przed jazda probna nalezy upewnic sie, ze tadunek jest zamocowany.
«  Zdja¢ blokade transportowg z dyszla skretnego przyczepy.
«  Wihaczy¢ pompe hydrauliczng lub wat odbioru mocy ciagnika.

«  Ostroznie sprawdzi¢ ruchy dyszla skretnego przyczepy. W uktadzie moze by¢ powietrze, czego objawem
jest szarpanie.

«  Sprawdzi¢, czy zaden przewdd nie jest zbytnio naprezony lub przyciety miedzy ostrymi krawedziami.
«  Sprawdzi¢ ruch wspornikéw.

« W razie jakichkolwiek wyciekéw nalezy dokreci¢ nieszczelne ztacza.

«  Sprawdzi¢, czy dziatajg Swiatta.

«  Sprawdzi¢ hamulce.

4.4 Instrukcja obstugi

Uwaga! W razie uszkodzenia podczas eksploatacji nalezy natychmiast przerwac prace, po czym zlokalizo-
wac i naprawic usterke przed dalszym uzytkowaniem przyczepy.

Uwaga! W razie braku innych instrukgji nalezy pamieta¢, ze hamulce hydrauliczne przyczepy stuza do hamo-
wania tylko podczas jazdy i nie powinny petnic¢ roli hamulcéw postojowych.

Przechyt poprzeczny

« Praca na pochytym terenie zawsze jest niebezpieczna. Jadac w przechyle poprzecznym mozna zmniej-
szy¢ ryzyko przewrdcenia, prowadzac przyczepe wyzej od ciggnika, wykorzystujac do tego dyszel skret-
ny.

12 © 2013 FORS MW Ltd
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Zatadunek/ wytadunek

« Podczas zatadunku/ wytadunku mozna zwiekszy¢ statecznos¢, skrecajac dyszel przyczepy w przeciw-
nym kierunku do tego, w ktérym pracuje zuraw.

«  Nawet jesli wsporniki zostaty opuszczone na podtoze, ryzyko przewrdcenia zawsze jest wieksze, kiedy
przyczepa jest pusta lub zawiera maty tadunek. Dlatego nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na statecz-
nosc¢.

Waskie przejscia

«  Przyczepe mozna przeciggnac przez waskie przejscia, kierujac nig za pomoca dyszla skretnego. Nalezy
pamietac, ze istnieje pewne ryzyko przewrdcenia. Zawsze nalezy wykonywac fagodne ruchy dzwignia.

Rozmieszczenie fadunku

+  Rozmieszczenie tadunku maszyny jest niezwykle wazne. Aby optymalnie rozmiesci¢ tadunek, tyt przy-
czepy mozna odpowiednio przesung¢, aby srodek ciezkosci drewna znalazt sie bezposrednio nad przed-
nimi kotami wézka zwrotnego. Po zakonczeniu regulacji nalezy sprawdzi¢, czy potaczenia srubowe sg
odpowiednio dokrecone.

Jazda terenowa

« Na stromych pochytosciach nalezy jecha¢ prosto pod gére lub w dét zbocza, aby ograniczy¢ ryzyko
przewrdcenia. Nigdy nie nalezy jecha¢ w poprzek pochytosci, ktdre sg tak strome, ze nie mozna pod nie
podjechac.

+  Podjezdzajac pod gdre, ryzyko utraty kontaktu przednich két pojazdu holujacego z podtozem zwieksza
sig, kiedy srodek ciezkosci maszyny zostanie przesuniety do tytu. W takich sytuacjach nalezy koniecznie
rozwazy¢ np. montaz zurawia na ciaggniku oraz ewentualne uzycie dodatkowych obciaznikéw z przodu.

« Nalezy szczegdlnie uwazac podczas przechytéw. Wystarczy jedynie niewielka zmiana pozycji pojazdu
holujacego lub przyczepy, aby doszto do przewrdcenia.

« Podczas jazdy z tadunkiem, srodek ciezkosci przyczepy jest potozony wyzej, niz pojazdu holujacego.
Oznacza to, ze pojazd holujgcy moze by¢ w stanie przejechac przez trudny teren, natomiast zatadowana

przyczepa juz nie.

« Nalezy pamieta¢, ze zawsze trudniej jest kontrolowac duzy i ciezki tadunek. Dlatego nalezy dostosowacd
tadunek do wielkosci pojazdu holujacego i warunkéw terenowych. Zawsze nalezy dostosowac jazde do
posiadanego doswiadczenia.

Uwaga! Jesli ciaggnik przewrdci sie, nalezy mocno trzymac sie kierownicy i nie wyskakiwac! Kabina zapewni

najlepsza ochrone!
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Praca w warunkach ekstremalnych

Zalecana robocza temperatura otoczenia dla tej maszyny wynosi od -30°C do +40°C. Nalezy pamieta¢, ze
podczas pracy w niskich lub wysokich temperaturach wzrasta poziom zuzycia i naprezen uszczelek i prze-
wodow. Wytrzymatosc stali takze ulega pogorszeniu i moze dochodzi¢ do pekania.

Pracujac w warunkach ekstremalnych nalezy obstugiwa¢ mniejsze tadunki niz zazwyczaj, aby zapobiec
uszkodzeniom. Podczas prac w niskich temperaturach zawsze nalezy pozwoli¢, aby ptyn hydrauliczny kra-
zyt swobodnie w ukfadzie przez kilka minut. Nastepnie nalezy uruchomic kilkakrotnie kazdg funkcje, aby
uszczelki i przewody zmiekty przed zastosowaniem petnego ci$nienia. W przypadku duzych upatéw nalezy
kontrolowac temperature oleju. Temperatury powyzej 80°C niszczg wiasciwosci oleju i uszkadzaja uszczelki
i przewody.
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5 SERWIS/ KONSERWACJA

Aby utrzymac przyczepe w dobrym stanie, nalezy regularnie wykonywa¢ konserwacje. Gwarancja obo-
wigzuje pod warunkiem regularnego prowadzenia odpowiedniej konserwacji. Na czas prowadzenia prac
serwisowych lub naprawczych nalezy roztadowad przyczepe. Wykonujac naprawe lub konserwacje nalezy
zachowac ostroznos¢ podczas wspinania sie na przyczepe.

Uwaga! Podczas naprawy i konserwacji wolno uzywac tylko oryginalnych czesci.

Smarowanie

Harmonogram smarowania dla wszystkich przyczep do modelu 12-tonowego.
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DETAIL A
SCALE1:56

Harmonogram smarowania dla modelu T 12 4 WD.

«  Podczas smarowania nalezy przestrzega¢ harmonogramu smarowania.

+  Przed smarowaniem nalezy takze wyczysci¢ smarowniczki.

Mycie

«  Podczas mycia, najpierw nalezy usung¢ najwiekszy brud za pomocag samej wody. Nie nalezy stosowac
myjek wysokocisnieniowych do mycia komponentéw elektrycznych.

« Nalezy uzywac detergentu bezpiecznego dla srodowiska. Zaczeka¢, az detergent rozpusci zanieczysz-
czenia. Sptukac goraca woda.

+  Po myciu zawsze nalezy nasmarowac przyczepe.

Uktad hydrauliczny

Przed przystapieniem do prac serwisowych lub naprawczych
ukladu hydraulicznego nalezy upewnic sig, ze nie jest pod
ciSnieniem.
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Nie wolno pracowac pod tadunkiem obcigzajacym uktad hy-
drauliczny. Nalezy uzy¢ wspornika, ktory zapobiegnie upadkowi
tadunku.

«  Nie wolno naprawia¢ nieszczelnego uktadu hydraulicznego, kiedy jest pod ci$nieniem.

«  Nie wolno szuka¢ dtornmi nieszczelnosci w uktadzie hydraulicznym. Strumien oleju potrafi z fatwoscia
przebi¢ skére, powodujac powazne obrazenia. Poniewaz olej jest goracy, wystepuje ryzyko oparzen i
pozaru.

«  Chronic¢ oczy przed olejem, noszac okulary ochronne.

Ucho holownicze
Uwaga! Ucha holowniczego nie wolno spawac!

Sprawdzi¢ zuzycie ucha holowniczego. Limit zuzycia ucha holowniczego przy srednicy preta 30 mm wynosi
20%. Jesli ucho holownicze ulegnie uszkodzeniu, nalezy je koniecznie natychmiast wymienié. Ucho holow-
nicze nalezy sprawdzi¢ pod katem uszkodzen przed kazdym uzyciem przyczepy.

Uwaga! Obowiagzek sprawdzenia ucha holowniczego spoczywa na uzytkowniku. Ucho holownicze ma cer-
tyfikat zgodnosci z norma I1SO 5692.

5.2 Cisnienie powietrza

Informacje, patrz punkt 3.4
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